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LEON SP KOMBI VZ 4DRIVE, 
TYP KL, 5TÜRIG, 02/2021 → 
2.0L TSI DSG 228 KW (DNFB MIT OPF)

POWER DREHMOMENT GEWICHT

+9,4 PS +12,6 Nm - 1,3 kg
bei 5300 U/min bei 5100 U/min

OPF-BACK-ANLAGE MIT EG-GENEHMIGUNG



Preis in  exkl. MwSt.

ABOUT
OPF-Back-Anlage L/R AD0259V + 794019 0500LR + Endrohrset! Keine Fahrzeugveränderungen not-

wendig! 

Die Verwendung von Racing-Produkten und von Produkten, die keine EG-Genehmigung besitzen, ist auf 
öffentlichen Straßen bzw. im Geltungsbereich der STVO/STVZO nicht zulässig.

Beim Verbau von REMUS Sportschalldämpfern, Cat-Back Systemen und Kat-Ersatzrohren, die für den  
Einsatz auf geschlossenen Strecken konzipiert wurden, ist es vorteilhaft, ein ECU-Remapping durchzuführen, 
um die optimale Leistung der Abgasanlage auszuschöpfen und ein etwaiges Aufleuchten der  
Motorkontrollleuchte zu verhindern.

LEON SP KOMBI VZ 4DRIVE, TYP KL, 5TÜRIG, 02/2021→ 
2.0L TSI DSG 228 KW (DNFB MIT OPF)

794019 0500LR

„OPF-Back-Anlage bestehend aus  
Verbindungsrohr, Y-Rohr, Sportschalldämpfer links und Sportschalldämpfer rechts (ohne Endrohre) 
nur in Verbindung mit AD0259V montierbar 
inkl. Montagematerial 
Anbindungspunkt an originaler Serientrennstelle 
Befestigung an originalen Fahrzeugaufhängungspunkten 
Serienrohr Ø 65 mm – REMUS Rohr Ø 70 mm 
inkl. EG-Genehmigung“

1286.-

AD0259V
Adapter zur Montage auf Serienrohr 
inkl. Montagematerial

51.-



DESIGN
MAKES THE DIFFERENCE

Preis in CHF  exkl. MwSt.

0046 83CSR
Endrohr-Set li/re
je 2 Endrohre Ø 84 mm Carbon Race mit ein-
stellbarem Kugelanschluss 

0046 83CTSR
Endrohr-Set li/re
je 2 Carbon-Endrohr Ø 84 mm schräg,  Innen-
aufbau Titan, mit einstellbarem Kugelan-
schluss

0046 55SR
Endrohr-Set 
li/re je 1 Endrohr Ø 102 mm, schräg/schräg, 
verchromt, mit einstellbarem Kugelan-
schlusss

0046 70CSR
Endrohr-Set
4 Carbon-Endrohre Ø 102 mm schräg, Innen-
aufbau Titan,treet Race, mit einstellbarem 
Kugelanschluss

1189.-

0046 70SR
Endrohr-Set 
4 Endrohre Ø 102 mm schräg, verchromt, mit 
einstellbarem Kugelanschluss 

404.-

0046 70SGR
Endrohr-Set 
4 Endrohre Ø 102 mm, schräg, straight cut,
verchromt, mit einstellbarem Kugelanschluss

422.-

0046 55SR
Endrohr-Set 
li/re je 1 Endrohr Ø 102 mm, schräg/schräg,
verchromt, mit einstellbarem Kugelan-
schlusss

0046 70SGBR
Endrohr-Set
4 Endrohre Ø 102 mm schräg, straight cut,
Black Chrome, mit einstellbarem Kugelan-
schluss

455.-
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Stock Pmax = 311,5 HP

REMUS axle-back system with EG/EEC Pmax =  316,5 HP

Stock Mmax = 401,9 Nm

REMUS axle-back system with EG/EEC Mmax = 408,1 Nm

PASSION
  FOR
POWER



THE
SOUND
OF
FIRST CLASS QUALITY DESIGNED & BUILT IN EUROPE | AUSTRIA


