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POWER DREHMOMENT

+ 8.6 PS + 9.1 Nm
GEWICHT

-6.3 kg
bei  5700 U/min bei 2800 U/min

CAT-BACK-ANLAGE

SKODA Octavia III RS 245 Facelift, Limousine & 
Combi, mit und ohne DCC, Typ 5E, 03/2019=>
2.0l TSI 180 kW (DKT, mit OPF)

RACING-CAT-BACK-ANLAGE

POWER DREHMOMENT

+ 8.9 PS + 10.9 Nm
GEWICHT

-6.3 kg
bei  5700 U/min bei 3100 U/min

RACING-CAT-BACK-ANLAGE



ALTERNATIV: RACING-CAT-BACK-ANLAGE

OPTIONAL (NUR FÜR RACING ANLAGE 806715 0500LR): 

REMUS SOUND CONTROLLER (APP-FÄHIG)

Preis in CHF exkl. MwSt.

SKODA Octavia III RS 245 Facelift, Limousine & Combi, mit und ohne DCC, Typ 5E, 03/2019=>
2.0l TSI 180 kW (DKT, mit OPF)

ABOUT
Cat-Back-Anlage 806020 0300 + 806020 0500LR! Kein Beschneiden der Serienanlage notwendig! RE-

MUS Cat-Back-Anlagen nur gemeinsam montierbar!

Racing-Cat-Back-Anlage 806515 0300 (keine (EG-) Genehmigung) bzw 806015 1300 (keine (EG-) Genehmigung) 
+ 806715 0500LR (keine (EG-) Genehmigung) + optional STE 0009BT (keine (EG-) Ge-
nehmigung)! Kein Beschneiden der Serienanlage notwendig! REMUS Cat-Back-Anlagen
nur gemeinsam montierbar!

Die Verwendung von Racing-Produkten und von Produkten, die keine EG-Genehmigung besitzen, ist auf 
öffentlichen Straßen bzw. im Geltungsbereich der STVO/STVZO nicht zulässig. 
Beim Verbau von REMUS Sportschalldämpfern, Cat-Back Systemen und Kat-Ersatzrohren, die für den Einsatz auf ge-
schlossenen Strecken konzipiert wurden, ist es vorteilhaft, ein ECU-Remapping durchzuführen, um die optimale Leistung 
der Abgasanlage auszuschöpfen und ein etwaiges Aufleuchten der Motorkontrollleuchte zu verhindern.

806020 0300

Cat-Back Vorschalldämpfer, inkl. EG Genehmigung

364.90
806020 0500LR

Sportschalldämpfer links und Sportschalldämpfer 
rechts

passend zu den originalen heckintegrierten Endroh-
ren,  inkl. EG Genehmigung in Verbindung mit REMUS 
Vorschalldämpfer 

1'193.82

806515 0300

Cat-Back Vorschalldämpfer, KEINE (EG-) GENEHMI-
GUNG

394.61
806015 1300

RACING Vorschalldämpfer Ersatzrohr

REMUS Rohr Ø 70 mm

KEINE (EG-) GENEHMIGUNG 

283.19

806715 0500LR

Sportschalldämpfer links und Sportschalldämpfer 
rechts,  passend zu den originalen heckintegrierten 
Endrohren,  

mit integrierten Klappen

KEINE (EG-) GENEHMIGUNG

Die Aktivierung der Klappe ist auf öffentlichen Stra-
ßen bzw. im Geltungsbereich der STVO / STVZO nicht 
zulässig. Die Bedienung der Klappensteuerung kann 
über den separat erhältlichen REMUS Sound Cont-
roller erfolgen. Dieser sorgt in Kombination mit dem 
elektrischen Stellmotor für die exakte Ansteuerung 
der vier unterschiedlichen Klappenpositionen.

                      1'374.19

STE 0009BT

Der REMUS Sound Controller (APP-fähig), bestehend 
aus der elektronischer Steuereinheit, dem OBDII-Ste-
cker und der Funkfernbedienung, sowie den Stellmo-
toren samt zugehörigem Kabelstrang.

KEINE (EG-) GENEHMIGUNG 

821.73



100

150

200

250

300

350

400

0

50

100

150

200

250

300

1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000

To
rq

ue
 [N

m
]

Po
w

er
 [H

P]

Engine speed [rpm]

Stock Pmax = 248,6 HP

REMUS OPF-Back with EG/ECE Pmax = 249,5 HP

REMUS Racing OPF-Back Pmax = 253,2 HP

Stock Mmax = 363,4 Nm

REMUS OPF-Back with EG/ECE Mmax = 363,3 Nm

REMUS Racing OPF-Back Mmax = 369,9 Nm

PASSION
  FOR
POWER



THE
SOUND
OF
FIRST CLASS QUALITY DESIGNED & BUILT IN EUROPE | AUSTRIA
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